
 

LACOVYL GA6015 – PVC COPOLYMERE SUSPENSION  
 
Le Lacovyl® GA6015 est un copolymère de chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle de bas poids moléculaire et à fort taux 
d’acétate fabriqué par polymérisation en suspension. 
 
 
Caractéristiques 
 

� Une très haute fluidité à l’état fondu et 
une grande facilité de gélification 
permettant des mises en œuvre à des 
températures de 130°C et l’obtention de 
matériaux avec des taux de charges 
élevés présentant une bonne 
homogénéité. 

� Une MVA élevée conduisant à une 
excellente productivité des mélangeurs, 
des calandres et des extrudeuses. 

� Une haute qualité acoustique des 
disques moulés 

 
 
 
Usages recommandés  
 
� Moulage de disques microsillons par compression ou injection nécessitant une résine très fluide à l’état fondu. 
 
� Revêtements de sols calandrés en dalles ou en rouleaux, notamment dans les formules à taux de charges minérales 

élevés. Il est utilisé seul ou en mélange avec du PVC homopolymère dont il facilite la mise en œuvre. 
 
 
Conditionnement et stockage 
 
La résine doit être stockée dans un endroit sec, éloignée de toutes sources de chaleur, directe ou indirecte. 
Le temps d'entreposage recommandé pour cette résine est de 18 mois maximum. 
 
Pour des informations sur les précautions d'utilisation de la résine Lacovyl® GA6015, veuillez vous référer à la fiche de 
données de  sécurité  de ce produit. 

Réf. Édition n° Date 
BU PVC 1 04/2008 

 
 
 
Les éléments contenus dans ce document résultent d'essais de nos Centres de Recherche, complétés par une documentation sélectionnée : ils ne sauraient 
toutefois constituer de notre part, ni une garantie, ni un engagement formel. Seules les spécifications précisent les limites de notre engagement. La 
manipulation des produits, leur mise en œuvre et leurs applications restent soumises à la réglementation  résultant de la législation en vigueur dans chaque 
pays et ne peuvent mettre en cause la responsabilité de notre Société. 

 

 

 

 Référence ISO Valeur 

Indice de viscosité ISO 1628-2 50 ml/g 

Valeur K DIN 53726 45 

Taux d’acétate polymérisé ISO 1159 15 % 

Masse volumique apparente ISO 60 
 

0,80 g/cm3 

 
PVC Business Unit 
Quai Louis Aulagne, BP 35 
F - 69191 St Fons Cedex  

www.arkema.com 

www.lacovyl.com
info.lacovyl@arkema.com
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